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Die Horizontalschranke STRADA_1 ist speziell für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr, bei dem sämtliche Bauteile 
regelmäßig hohen Belastungen standhalten müssen, ausgelegt und gewährleistet auch unter schwierigsten Bedingungen 
einen jederzeit problemlosen und zuverlässigen Betrieb.
Die aktuelle Konstruktion der STRADA_1 basiert auf sämtlichen aus bisher realisierten Projekten gewonnenen 
Erfahrungen. Im Vergleich mit anderen am Markt verfügbaren Sperrschranken bietet sie durch eine Vielzahl innovativer 
Elemente eine deutlich höhere Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit; u.a. zählen eine frei einstellbare Laufzeit durch 
einen SEW-MOVIMOT®-Getriebemotor mit integriertem Frequenzumrichter ebenso zu unserer Standardausstattung, wie 
redundant arbeitende SICK®-Näherungssensoren. Hierdurch ist eine weitaus höhere Anlagenverfügbarkeit gegeben, da 
die Schranke auch bei Ausfall eines Endschalters weiter im Automatikmodus betrieben werden kann. Zusätzlich 
gewährleistet die „Not-Betrieb-Funktion“ über einen zusätzlichen Taster den manuellen Betrieb der Anlage auch bei 
vollständigem Steuerungsausfall.
Neben den technischen Vorteilen unserer Schrankensysteme bieten wir Ihnen kompetenten Service und Support, 
unabhängig davon, ob es sich um die Planung von Neuanlagen oder den Service bei bereits bestehenden Systemen 
handelt. In jeder Projektphase stehen wir Ihnen mit fachkundiger Beratung und einem schnellen Service vor Ort zur 
Verfügung.
Technische Merkmale/Systemvorteile:
Schrankenantrieb aus einer robusten Stahlkonstruktion mit massivem Standfuß zum Schutz gegen eindringende Boden-
/Umgebungsfeuchtigkeit
selbsthemmende, kraftvolle Antriebseinheit mit einem Antriebsdrehmoment von 5.500 Nm, statisch ausgelegt für 
Sperrbreiten bis 12.000 mm
sehr sanftes Anfahren und Abbremsen des Schrankenbaums in den Endlagen durch einen laufruhigen und wartungsfreien 
SEW-MOVIMOT®-Getriebemotor mit integriertem Frequenzumrichter
redundant arbeitende SICK®-Näherungssensoren für die Überwachung und ein sicheres Abschalten des Antriebs in den 
Endlagen
Schrankenbaum aus einem Spezialprofil 170 x 120 mm mit innerer Verstrebung aus einer hochfesten Aluminiumlegierung 
mit weißer UV-beständiger Pulverbeschichtung und beidseitig rot reflektierender Rückstrahlfolie, Bauart 1 gemäß DIN 
67520, T2
3 oder 5-fach LED-Sperrstrahler 230, ROT, nach CEN Norm EN 12352, 
DN 200 mm, 120 LED's, Dauerlicht, Lichtstärke > 400 cd, Tag-/Nachtanpassung, 
12-22 V, Temperaturbereich; -40°C/+70°C, Schutzklasse IP 54
2-fach LED-Lichtwarnanlage 230, GELB, nach CEN Norm EN 12352, DN 200 mm, 120 LED's, Blicklicht, Lichtstärke > 400 
cd, Tag-/Nachtanpassung, 12-24 V, Temperaturbereich; -40°C/+70°C, Schutzklasse IP 54
Blitzleuchte, Typ 828, DN 100 mm, Höhe 140 mm, Lichtstärke 52 cd, IP 65,� Blinkfrequenz ca. 1 Hz, gelbe Lichtkuppel, 24 
V, montiert auf der Baumwelle
Mikroprozessorsteuerung mit großem LCD-Display und permanenter Zustandsanzeige,� Anschlussspannung 400 V/AC, 
Programm nach Projektvorgabe
Öffnungs-/Schließzeiten ca. 10 – 40 Sekunden variabel einstellbar
Manuelle „Vor-Ort-Bedienung“ des Antriebs mit „NOT-Betrieb-Funktion“  über einen zusätzlichen Taster am Bedienfeld 
auch bei Ausfall einzelner elektrischer Komponenten oder bei Ausfall der gesamten Steuerung.
Antikondensatheizung für Außentemperaturen von - 30 bis +60 °C
maximaler Korrosionsschutz durch eine vollständige Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 und UV-beständiger 
Farbbeschichtung nach RAL 2009 (Verkehrsorange)
sämtliche Schraubverbindungen in korrosionsgeschützter Ausführung
geschlossene Edelstahlverkleidung mit abnehmbarer Haube �für die optimale Zugänglichkeit der inneren Komponenten, 
Schutzart IP 54
Gehäuseabmessungen einschl. Baumwelle: 893 x 509 x 1.498 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
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