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Normstahl Rolltore und Flügeltüren.
Die spezielle Lösung.
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Außergewöhnliche Einfahrtssituationen verlangen individuelle Lösungen. 
Unser Spezialtorprogramm deckt genau diese Anforderungen ab und bietet mit Roll- und Deckenlauftoren 
eine besonders breite Palette an Möglichkeiten.

Im Blickpunkt stehen Ihre Wünsche: beste Qualität, 
viel Komfort, Sicherheit und große Auswahl. 

DAS TOR ZUR WELT IST 
AUCH DAS TOR NACH 
HAUSE.
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Unsere Norm
Wir tolerieren keine Abweichungen. Normstahl Garagen-
tore bieten Premium-Qualität bereits in der Serie. Dafür 
standen und stehen wir mit unserem Namen auch in 
Zukunft.

Unsere Tradition
Seit 70 Jahren steht Normstahl für Qualität, Nachhaltig-
keit, Individualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit in pun-
cto Garagentore und Antriebe. Wenn Sie sich also für ein 
Tor von Normstahl entscheiden, machen Sie alles richtig!
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Normstahl Rolltor innelaufend in Weiß 21

Normstahl Rolltor außenlaufend mit ovalen Sichtfensterprofilen und Panzer-Abdeckkasten in Silber 91
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Normstahl Rolltor innelaufend mit ovalen Sichtfensterprofilen in Verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)

Normstahl Rolltor innelaufend mit zweifarbigen Lamellen in Weiß 21 und Verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
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Normstahl Rollgittertor für Tiefgarage

Normstahl Rolltor mit Lochlamellen NRGT für Tiefgarage
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Panzerfarben
Laufschienenfarbe / Kastenfarbe: Standard in Torfarbe  
 * nur als Panzerfarbe lieferbar. Die Farbe der Bodenlamelle leicht abweichend. Details erhalten Sie auf Anfrage.

Die Farben. Ihre Wahl.
Lamellenfarben für Normstahl Rolltore AHS 55 / AHS 75 Lamellenfarben nur für Normstahl Rolltore AHS 75
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Souveräne Produktvorteile.
Ihre Übersicht.

04

[04] Bewährte Markenqualität
Normstahl Rolltore aus Aluminium rosten nicht, 
brauchen auch in Zukunft keine Anstriche mehr, 
laufen wartungsfrei und bei sachgerechter Be-
dienung ein Leben lang.

[03] Geprüfte Sicherheit
Alle Tore entsprechen bereits seit Jahren den 
neuen DIN-EN Sicherheitsnormen.

03
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[01] Hinderniserkennender Nothalt
Man kann ja nie wissen: spielende Kinder im Tor-
bereich, eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme... 
Im Fall der Fälle stoppt der Nothalt das Tor, 
sobald es auf ein Hindernis trifft.
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[02] Kraftvolles Öffnen und Schließen 
Leistungsstarke Elektromotoren heben und 
senken unsere Rolltore. Gesteuert werden sie 
entweder per Schlüsselschalter oder über einen 
Handsender vom Auto aus.
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Lamellen. Einbaumaße.
Tortechnik im Detail. 
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Einbau Rechtsroller
innen hinter der Laibung montiert

 AHS 75 
S = Kastenhöhe / Sturz bis 2750 Höhe: 322 mm
 bis 3750 Höhe: 350 mm
 bis 4500 Höhe: 400 mm

AHS 55 
bis 2745 Höhe: 254 mm
bis 3695 Höhe: 304 mm

 AHS 75 
T = Kastentiefe bis 2750 Tiefe 342 mm
 bis 3750 Tiefe 350 mm
 bis 4500 Tiefe 400 mm

AHS 55 
bis 2745 Tiefe: 254 mm 
bis 3695 Tiefe: 304 mm
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Einbau Linksroller
außen auf das Mauerwerk montiert

B = lichte Breite / Bestellmaß
H = lichte Höhe / Bestellmaß
C = Rahmenmaß 103 mm (AHS 75)
  75/95 mm (AHS 55) 

D = Rahmenaussenmaß Breite
E = Rahmenaussenmaß Höhe
F = lichte Durchfahrtshöhe: bis 70 mm (AHS 75)
  bis 50 mm (AHS 55)

Vielfältige Lamelle
Je nach Bedarf können zusätzlich zum Standardprofil (AHS 75) auch Lüftungs- oder Sichtfensterprofile harmonisch in das Tor  
integriert werden. Die Alu-Lamellen sind nicht nur als Standardprofil mit einer Deckbreite von 75 mm erhältlich, sondern auch 
mit 55 mm.

Standardprofil für AHS 75

75 mm

20 mm

Lüftungsprofil für AHS 75 - nur 
bei innenlaufender Ausführung 
möglich!

75 mm

20 mm

Sichtfensterprofil für AHS 75

75 mm

20 mm

Rolltorprofil AHS 55

13,5 mm

55 mm
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Normstahl Flügeltür mit glatter Füllung

Normstahl Flügeltür mit glatter Füllung und Verglasung
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Normstahl Alu-Flügeltür mit induvidueller schöner Gestaltung 

Exlcusive Normstahl Flügeltür mit Sonnenmuster und Lichteinsätzen

010  |  Normstahl Rolltore und Flügeltüren. Die spezielle Lösung.



Motiv 1 Motiv 2 Motiv 3 Motiv 4

Motiv 5 Motiv 6 Motiv 7 Motiv 8

Fenster/Motive
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Montage vor oder hinter der Laibung Montage vor oder hinter der Laibung

M
L 

= 
M

au
er

lic
ht

e

D
ur

ch
ga

ng
sl

ic
ht

e

Fl
üg

el
hö

he
B

es
te

llh
öh

e 
B

H

40

65

40
18

115
84

84 84
15

28

Stehflügel: max. 1250 Gehflügel: max. 1250

Standarddrücker

115Stocklichte

RAM = Bestellbreite

TA60Z TA60Z

ML = Mauerlichte

Flügelbreite Flügelbreite

Durchgangslichte

Bestellbreite

40 40

136

40 40

136

60

18

AL601Z

AL601Z

Montage in der Laibung Montage in der Laibung
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Option 
Obertürschließer

TA60Z
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AL601Z

ML = Mauerlichte

Flügelbreite Flügelbreite

Durchgangslichte

Bestellbreite

40 40

136

40 40
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Dübelmontage

AL601Z

TA60Z
Option E-Summer

Option Wechselbeschlag

Flügeltüren. Einbauarten.
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Entrematic Austria GmbH · Drautendorf 58 · A-4174 Niederwaldkirchen · www.normstahl.at
Tel.: +43 (0) 7231 - 3128-0 · Fax: +43 (0) 7231 - 3123 · E-Mail: normstahl.at@entrematic.com

Kommen Sie zu uns oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und gut!
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Entrematic ist ein neues, innovatives 
Unternehmen für automatische Eingangs-
systeme, das voller vertrauter Gesichter ist. 

Normstahl, Dynaco, EM, Ditec, Kelley und Serco 
sind zusammen ein Team von Spezialisten, die 
Ihnen höchste Qualität, schnelle Lieferungen 
und einen außergewöhnlichen Kundenservice 
garantieren, wo immer und wann immer Sie ihn 
benötigen.

Normstahl ist darunter eine renommierte Marke 
für innovative, qualitativ hochwertige, automati-
sierte Eingangsprodukte für private und industri-
elle Anwendungen. 

Seit 1946 gibt es die umfassende Palette von 
langlebigen Normstahl Produkten, die sicher, 
einfach zu installieren und besonders leicht
zu bedienen sind.


